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1 소개
1.1 목표
본 문서의 목표는 시스템 계발 프로젝트 과목의 침입 감지 시스템 프로젝트를 제안하기 위한 요구 사항을 분류하고 기술하기 위한 목적으로 만들어졌다.
1.2 범위
본 문서는 침입 감지 시스템 프로젝트를 응용하기 위한 목적과 개요, 개발할 제품의 전망, 제품의 기능, 그리고 사용자의 유형을 다루고 있다.
1.3 정의, 약어, 줄임말
	용어
	설명

	CDMA
	미국의 퀄컴(Qualcomm)이 개발한 확산대역기술을 채택한 디지털 이동통신 방식으로 부호분할다중접속·코드분할다중접속이라고도 한다.

	MMS
	Multimedia Management Server, 클러스터 VOD 서버에서 실직적인 미디어 스트리밍 서비스를 제공하는 서버로,멀티미디어 데이터를 저장하고 관리한다.


1.4 참고문헌
· 하윤수, 김덕곤, “초음파센서의 지향성 및 경면반사현상을 고려한 환경인식”, 한국마린엔지니어링학회지 제30권, 제8호, pp. 919~926, 2006. 11
1.5 개요
1.5.1 시스템의 개요

대부분 농촌에서는 도난사고에 대하여 자체적 순찰로 대비하고 있다. 하지만 순찰과 같은 경우는 한 곳을 계속 감시하지 못하는데다 시간적 한계가 있기 때문에 큰 도움이 되지 못하는 실정이다. 따라서 우리는 침입자가 감지되었을시 자동적으로 관리자에게 알려주는 방범시스템을 만들고자 한다.
1.5.2 시스템의 목표

- 침입자가 감지될시 경고메세지 출력 후 사진을 관리자의 휴대전화로 전송한다.

- 시스템이 구동되는 시간 및 관리자의 휴대전화 번호를 터치스크린으로 설정한다.

- 메모리에 누적된 사진을 삭제 및 백업할 수 있도록 한다.
2 전체 시스템에 대한 설명
본 시스템은 농촌의 논과 밭에 침입자가 감지되었을시 사진을 찍어 관리자의 휴대전화로 전송함으로써 도난에 대해 신속히 대처할 수 있도록 도와준다.
2.1 제품의 관점
본 제품은 사용자가 쉽고 간편하게 사용할 수 있도록 설계되었다. 사용자는 터치스크린으로 간편하게 시스템 구동시간 및 휴대전화 번호 설정을 할 수 있으며 그외의 기능들은 시스템에서 자동적으로 수행을 한다. 침입자의 사진을 찍는 기능은 현재 위치를 파악하여 카메라의 포커스를 이동시켜 찍는 것이 가능하나 들짐승과 사람을 구별하는 것이 불가능하며 야간일 경우 주위가 어두우므로 시스템외 야외 조명이 없으면 사진이 제대로 찍히지 않을 가능성이 높다.
2.1.1 운영 개념
본 프로젝트는 사용자가 시스템 구동 시간을 설정하고 MMS메시지를 수신할 휴대전화 번호를 설정함으로서 시스템이 운용되는 하나의 주요한 인터페이스로 구성된다. 
2.1.2 주요 사용자 인터페이스
2.1.2.1 스크린샷 예와 설명
참조: 스크린샷
2.1.3 하드웨어 인터페이스
현재 사용하는 하드웨어 인터페이스는 터치스크린으로 사용자의 데이터를 입력가능하다.
2.1.4 소프트웨어 인터페이스
QT를 이용한 GUI환경의 사용자 인터페이스를 제공한다.
2.1.5 통신 인터페이스
MMS 메시지를 전송하기 위하여 CDMA 모뎀을 설치한다.
2.1.6 메모리 제한 사항
100MB이상의 메모리가 필요하다.
2.1.7 작업
시스템을 구동시키기 전에 초음파센서, 카메라, CDMA모뎀이 임베디드 보드에 모두 연결되어 있어야 한다.
2.2 제품의 기능
2.2.1 Use cases
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[Actors 설명]
관리자가 시스템에 대한 환경설정(휴대전화번호, 구동시간 등)을 해놓으면 시스템이 구동되고 센서를 통해 침입자가 감지되면 침입자의 위치를 추적하고 경고음을 출력한다.


Sequence diagram
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[a)
O
]
W |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
ol
£l
bl
K| Rl X
7 CRC)
ey | — 0 I IS ISR IS
<] ol 3
<! al
o
0
A s
B\ s
g
2
o Fooee
0
0
0
| L S AU
q N
ol
K
lel IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cnmmm e o

2|

I




2.3 사용자의 특성
사용자는 기존의 동일한 시스템을 다뤄본적이 없으므로 충분히 교육을 하여야 한다.
2.4 제한 사항
2.4.1     자원 

· 센서와 보드, CDMA모뎀과 보드는 유선으로 연결 

· CDMA모뎀은 기지국과 통신 가능한 개방된 공간에 설치 

· 보드는 지속적인 전원공급이 가능해야 함(220V)

· 메모리는 100MB이상 

2.4.2 보안 

· 시스템에 대한 접근은 관리자로 한정 

· 전원이 차단된 경우 전원이 복구되면 시스템도 복구 

3 주요 요구 사항
3.1 외부 인터페이스 요구 사항
3.1.1 사용자 인터페이스
참조: 스크린샷
3.1.2 하드웨어 인터페이스

참조: 2.1.3
3.1.3 소프트웨어 인터페이스

참조: 2.1.4
3.2 특징들 (features)
3.2.1 MMS 메시지 
요구 사항:

1. 휴대폰에서 확인이 가능하도록 파일형식은 jpeg형식이어야 한다.
2. 전송 중 오류시 재전송이 가능하여야 한다.
3.3 성능에 대한 요구 사항
침입자에 대한 반응 시간은 5초이내이어야 하며 MMS 메시지를 보내는데까지의 시간은 1분이내이어야 한다
3.4 설계 제한 사항
· 감시 영역의 형태는 사각형 형태이어야 한다.
3.5 소프트웨어 시스템의 특성들
3.5.1 신뢰성 (Reliability)
· 시스템에 대한 내구성, 안정성들이 보장되어야 한다.
3.5.2 이용가능성 (Availability)
· 침입자의 사진이 정상적으로 찍혀야 하며 오류없이 전달되도록 해야한다.
3.5.3 보안성
· 제3자가 시스템의 환경설정을 쉽게 바꾸지 못하도록 해야한다.
3.5.4 유지보수성
· 실외의 시스템이므로 날씨의 영향이 가능한한 적어야 한다.
3.6 다른 요구 사항들
· 야외 조명과 관련된 요구사항은 가까운 미래에 구현될 예정이다.
4 부록
부록 A

4.1 스크린 플로우 다이어그램
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4.2 스크린샷
· 메인화면
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메인화면이며 기존에 생성된 사진들을 확인할 수 있는 사진확인 메뉴와 여러가지 환경설정을 할 수 있는 환경설정 메뉴가 있다.

· 사진 확인
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기존에 생성된 사진들을 확인할 수 있으며 이동식메모리로 복사가 가능하다.

· 환경설정
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시스템이 구동되는데 필요한 정보들을 설정하는 메뉴들이다. 구동시간, 휴대전화번호, 비밀번호 들을 설정할 수 있다.

· 시간설정
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시스템이 구동되는 시간을 설정하는 것으로 시작 시간과 종료시간을 설정할 수 있다.


· 휴대전화번호 설정
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휴대전화번호를 설정하는 화면으로 MMS 메시지를 받을 사용자의 휴대전화번호를 설정하는 메뉴이다.


· 비밀번호 변경
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시스템 비밀번호를 변경하는 화면으로 기존 비밀번호를 입력 후 새 비밀번호로 변경할 수 있다.

· 초기화
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시스템의 환경설정 정보를 초기화 시키는 메뉴로서 비밀번호를 입력후 초기화를 시킬 수 있다.
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